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第三部分 投标文件（格式）
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投 标 文 件

采购编号：

项目名称：

投标文件内容： 商务部分

采购人：

投标人： （盖公司法人公章）

日 期： 年 月 日
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附件 1：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

报价人： （盖公司法人公章）

日 期： 年 月 日
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附件 2：附营业执照及法人身份证复印件。



10

附件 3： 授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、

补正、递交、撤回、修改 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其

法律后果由我方承担。

委托期限： 年 月 日

代理人无转委托权。

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖私章）

身份证号码：

委托代理人： （签字或盖私章）

身份证号码：

年 月 日
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附件 4：附委托人身份证复印件。
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附件 5：

投 标 函

致： 东莞市城市工程建设集团有限公司

1、根据你方采购工程项目采购编号为 {采购编号} 的 {采购工程项目名称} 工程采购文

件，遵照有关规定，经踏勘项目现场和研究上述采购文件的投标人须知、合同条款、采购图纸、工

程建设标准和工程量清单、补充通知及其他有关文件后，我方以含税总价为 ¥ （含 %

税），大写：人民币 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ；不含税价为

¥ 大写：人民币 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 作为该

工程的投标报价，按上述采购图纸、合同条款、工程建设标准、工程量清单及补充通知的条件要求

承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部采购文件，包括补充通知及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按工程施工合同中规定的结算原则、付款方式、工期 日历日

内完成并移交全部工程。

4、我方承诺在投标文件中所提交的所有资料均真实有效，若有虚假，我方愿意接受按弄虚作

假骗取中标的有关规定进行处理，并承担相应的法律责任。

5、我方同意所提交的投标文件在采购文件的投标人须知中投标有效期内有效，在此期间内如

果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的

组成部分。

投 标 人： （盖公司法人公章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人： （签字或盖私章）

邮政编码： 电话： 传真：

项目负责人（拟派驻）： 联系电话：

日期： 年 月 日

（注：1、本投标函须每页加盖投标人公司法人公章；本投标文件必须按规定的格式打印,手写、涂

改无效。2、大写金额数字用“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖”填写。
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附件 6：工程量清单报价表

东莞市生物技术产业园项目-门窗工程

限价费用汇总表

序号 费用名称 控制价（元）
采购限价

（元）

投标人报价

不含税

（元）

投标人报价

含税

（元）

备

注

1 工程费用 11,352,625.98 11,352,625.98

汇总报价（含税 %）
小写：

大写：

投 标 人： （盖公司法人公章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人： （签字或盖私章）

邮政编码： 电话： 传真：

日期： 年 月 日

（注：1、本投标函须每页加盖投标人公司法人公章；本投标文件必须按规定的格式打印,手写、涂

改无效。2、大写金额数字用“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖”填写。）
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1、采购范围：东莞市生物技术产业园项目-门窗安装施工所包含的全部工程内容及其他为实现合同

目的所涉及的承包范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变

更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工

程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收

合格。

2、本项目为固定综合单价包干，单价包含人工费、材料费、材料损耗、机械费、场内外运输费、装

卸费、现场安装、施工所需的操作平台、其他辅材、成品保护、垃圾清理等措施费用，文明工地增

加费、夜间施工费、赶工措施费等投标人在投标单价中综合考虑。满足本项目设计参数及项目技术

要求，并通过政府验收。以上价格为开工程专用增值税发票适用。

3、工程量计算规则：采用《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》《广东省通用安装工程综

合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》

等 2018 年相关专业现行定额及有关规定

4、本项目报价需根据采购文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。

5、报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况(如:运输条件、施工场地等)；报价人也应深入理

解技术要求和验收要求,所有在招标时提供的文件均认为已完整无误包含在单价之中。

6、对于其他变更增加或减少工程，相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算，清单中没有适用

或类似于变更工程的价格，按中标下浮率下浮后确定变更工程价款。中标下浮率=(1-中标价格/采购

控制价)x100%。

7、各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程师及设计

人员沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误，对于因沟通

不够引起的误工和返工， 由投标方承担经济损失。

8、本次采购范围以采购清单项目特征描述、大样节点做法表和答疑确认部位为准，具体详采购清单。

9、本次采购投标报价需投标单位自行填报。

10、铝型材调差：

①铝锭价格按南海铝锭含税价 24800 元/吨为基准价（A₀ ），

②实际供货当期价（Aₜ ）：按施工批次下料单对应施工批次南海铝锭当天含税价计算，调

差金额在结算时汇总确认

③调差含税金额 = 铝型材实际用量 ×（Aₜ − A₀ ）

10、投标报价应按品牌要求；详品牌要求表

投 标 人： （盖公司法人公章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人： （签字或盖私章）

邮政编码： 电话： 传真： 日期： 年 月 日

（注：1、本投标函须每页加盖投标人公司法人公章；本投标文件必须按规定的格式打印,手写、涂

改无效。2、大写金额数字用“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖”填写。）
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报价汇总表

工程名称：生物科技技术产业园项目-门窗工程

序号 工程名称 金额（元） 备注

1 东莞市生物技术产业园项目-1 号配套楼

2 东莞市生物技术产业园项目-2 号厂房

3 东莞市生物技术产业园项目-3 号厂房

4 东莞市生物技术产业园项目-4 号厂房

5 东莞市生物技术产业园项目-5 号厂房

6 东莞市生物技术产业园项目-6 号厂房

7 东莞市生物技术产业园项目-7 号宿舍楼-A 单元

8 东莞市生物技术产业园项目-7 号宿舍楼-B 单元

9 东莞市生物技术产业园项目-7 号宿舍楼-底商

10 东莞市生物技术产业园项目-8 号垃圾房

11 东莞市生物技术产业园项目-9 号地下室

12 不含税合计

13 税金（ %）

14 含税合计

投标文件需附后续清单，每页须加盖投标人法人公章（其余报价清单详见电子版附件）

投 标 人： （盖公司法人公章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人： （签字或盖私章）

邮政编码： 电话： 传真： 日期： 年 月 日

（注：1、本投标函须每页加盖投标人公司法人公章；本投标文件必须按规定的格式打印,手写、涂

改无效。2、大写金额数字用“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖”填写。）
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附件 7： 工程量清单

本投标报价清单须每页加盖投标人公章

（其余清单详见电子版清单，投标文件需将电子版投标报价清单于本附件 7中体现）
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附件 8：施工机具与临时设施进场标准

1.开关箱：具备工业插座，电线完好无破损并设置套管，电线接分配箱端

头配置工业插头。

2.剪叉车：具备防冲顶限位器、防站

立限位器、高空车警示灯、防碰撞感

应探头。

3.移动操作平台：材质为铝合金，平

台顶部 1.2 米高防护栏杆，四根立柱

需配置防倾覆三角架。
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4.安全带：采用五点式双扣安全带，

具备缓冲包。

5.砂轮切割机：电源线设置套管并设

置工业插头，砂轮防护罩完好，另配

置防火挡板。

6.木工台锯：设置保护罩，禁止使用

倒顺开关。

7.电钻：优先采用充电式，如使用插

电式的，需电源线设置套管并设置工

业插头。
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8.电镐：需电源线设置套管并设置工

业插头。

9.砂轮机：需电源线设置套管并设置

工业插头，具备保护罩。

10.搅灰杆：优先采用充电式，如使

用插电式的，需电源线设置套管并设

置工业插头。

11.电焊机：一次侧电源线设置套管

并设置工业插头，电线完好无破损。
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